
 
https://advanced-power.ru  

 

 

Характеристики: 
Размеры (Д х Ш х В): 230 x 130 x 50 мм 
Вес: 3,6 кг 
Напряжение включения: > 13,3 Вольт 
Переход в спящий режим: < 13,0 Вольт более 
20 минут 
Ток, потребляемый в спящем режиме: <1мА 
Автоматическое отключение при повышенном 
напряжение 

 На входе: Да 
 На выходе: Да 

Предупреждение о пониженном напряжении 
 На входе: Да 
 На выходе: Да 

Для выхода в 24 Вольта напряжение х 2 
Для выхода 36 Вольт напряжение х 3 
 

  
Устройство не предназначено для 
использования лицами (включая детей) с 
ограниченными физическими, сенсорными 
или умственными способностями, или 
недостатком опыта и знания, если они не 
проинструктированы лицом, ответственным 
за их безопасность. 
Убедитесь, что дети не имеют доступа к 
устройству. Зарядное устройство должно 
быть установлено квалифицированным 
электриком. 
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Аварийное отключение: из-за глубокого разряда аккумуляторы могут быть повреждены, поэтому если 
выходной аккумулятор сильно разряжен, то по соображениям безопасности, устройство не будет работать. 

 Тип АКБ Напряжение зарядки, В Продолжительность этапа 
абсорбции, мин 

 

  Абсорбц
ия 

Кондициониро
вание 

Поддерживаю
щая Минимум Максимум 

 
 
 
 

х 2 для 
24 В 

х 3 для 
36 В 

1 GEL I 14,0 13,85 13,7 60 600 
2 AGM I 14,1 13,75 13,4 60 480 

3 
Герметич. с 
жидким 
электрол. 

14,4 14,15 13,6 120 480 

4 GEL II 14,4 14,0 13,8 720 1440 
5 LiFePO4 14,4 13,8 13,8 30 30 
6 AGM II 14,6 14,1 13,7 60 480 

7 
Обслуж. с 
жидким 
электрол. 

14,8 14,0 13,3 60 480 

8 Кальциевые 15,1 14,35 13,6 60 360 
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Если напряжение выходного 12-вольтового аккумулятора меньше 6,5В, 24-вольтового меньше 13 вольт и 36-
вольтового меньше 19.5 вольт зарядное устройство не будет работать !!  

Выбор типа аккумулятора 
Существует огромное множество типов аккумуляторных батарей с различными напряжениями зарядки, 
которые выпускаются разными производителями. Создать для каждого из этих аккумуляторов собственный 
профиль зарядки невозможно, поэтому компания Sterling Power попыталась сгруппировать аккумуляторные 
батареи по типам, чтобы упростить установку зарядного устройства. Однако, рекомендованные в данном 
руководстве напряжения могут не подойти для аккумуляторных батарей конкретного производителя. Поэтому 
перед установкой вам необходимо самостоятельно выбрать напряжение зарядки, согласно требованиям 
производителя аккумуляторов. 

Если у вас возникают сомнения по выбору напряжения зарядки, выбирайте более низкое значение. Компания 
Sterling Power не несет ответственность за неправильный выбор напряжения. 

DC-DC зарядное устройство для аккумулятора 
Благодарим Вас за покупку DC-DC зарядного устройства Sterling Power. Зарядное устройство - это сложное 
электронное изделие, которое быстро и эффективно заряжает вторую аккумуляторную батарею на катере или 
в автомобиле. Выпускается несколько моделей данного устройства, которые отличаются мощностью, 
входным и выходным напряжением. 

Перед установкой, полностью прочитайте и поймите данное руководство. Это поможет вам избежать травм, 
повреждения устройства или транспортного средства.  

НЕСКОЛЬКО УСТРОЙСТВ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОДНОВРЕМЕННО 

Меры безопасности 
Общие предосторожности.  
Не устанавливайте зарядное устройство в помещениях без вентиляции, в этом случае устройство 
перегревается и работает не на полную мощность. Выберите прохладное, проветриваемое место, в котором 
устройство будет хорошо охлаждаться и работать с максимальной производительностью. Зарядное 
устройство является водонепроницаемым (класс защиты IP68), однако не устанавливайте его под водой.  

Чтобы избежать пожара и поражения электрическим током убедитесь, что вся ваша проводка находится в 
хорошем состоянии, а сечение и длина кабелей соответствуют требованиям безопасности. Не используйте 
зарядное устройство с поврежденными кабелями! 

Пожарная безопасность 
Устройство оснащено кабелями, которые могут вызвать искры при подключении. Чтобы избежать пожара или 
взрыва не устанавливайте устройство в отсеках с аккумуляторами, легко воспламеняющимися предметами 
или на расстоянии которое требует устройств с защитой от возгорания. К таким местам относятся отсеки с 
бензиновыми двигателями, бензобаками, бензопроводами или местами соединения частей топливной 
системы.  

Безопасность при работе с аккумуляторами 
Во время работы с жидко-кислотными аккумуляторами рядом с вами должен находится еще один человек, 
который сможет прийти на помощь, если с вами произойдет несчастный случай.  

Рядом с местом работы должно находится достаточно воды и мыла на случай если электролит из 
аккумулятора попадет на кожу, одежду или в глаза. 

При работе с аккумуляторами используйте защитную одежду и очки. Не касайтесь глаз во время работы с 
аккумулятором. 
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Если электролит попал на кожу или одежду, немедленно промойте это место водой с мылом. Если электролит 
попал в глаз, промойте его холодной проточной водой в течение не менее 10 минут и немедленно обратитесь 
к врачу. 

Никогда не курите, не используйте устройства которые могут вызвать искры непосредственной близости от 
аккумуляторных батарей или двигателя. Не используйте открытое пламя рядом с аккумулятором. 

Будьте осторожны и не роняйте металлические предметы или инструменты на аккумулятор. Металлический 
предмет, упавший на клеммы, может вызвать короткое замыкание аккумулятора или другого электрического 
оборудования и привести к взрыву. 

Перед работой с аккумуляторной батареей снимите кольца, браслеты, ожерелья, часы, ювелирные изделия и 
украшения. Короткое замыкание аккумулятора вызывает высокий ток, который может расплавить кольцо или 
любой металл и вызвать серьезные ожоги. Не заряжайте аккумуляторы позднее чем за четыре часа перед 
установкой. Это может вызвать образование взрывоопасных газов.  

Если вы сомневаетесь в правильности своих действий, воспользуйтесь услугами специалистов 

Основные возможности  
Общеизвестно, что 4-ступенчатая технология - лучший способ зарядки аккумуляторов глубокого разряда. 
Однако зарядку в четыре стадии нельзя выполнить с помощью стандартного генератора автомобильного 
типа, который заряжает тяговые аккумуляторы медленно и не полностью. Зарядное устройство Sterling Power 
BBW разработано, чтобы улучшить неудовлетворительное качество зарядки дополнительных аккумуляторов 
на катерах и автомобилях. 

DC-DC зарядное устройство Sterling Power BBW стандартно устанавливается между стартовым (вход) и 
дополнительным (выход) аккумуляторами. Оно заставляет генератор выдавать максимальный ток и 
использует его избыточную мощность для зарядки тяговых аккумуляторов до 100% емкости. Стартовый 
аккумулятор в это время заряжается в обычном режиме.  

По сравнению с традиционными технологиями зарядки Sterling Power BBW заряжает дополнительные 
аккумуляторы в пять раз быстрее и на 50% полнее. Кроме того, зарядное устройство увеличивает срок службы 
аккумуляторов, регулярно выполняя их десульфатацию. 

Зарядное устройство программируется для зарядки всех типов свинцово-кислотных аккумуляторных батарей 
глубокого разряда –обслуживаемых и необслуживаемых аккумуляторов с жидким электролитом, гелевых и 
AGM аккумуляторов. Все аккумуляторы заряжаются при рекомендуемых значениях тока и напряжения. 

Преимущества устройства 
 Быстрая и простая установка. Достаточно подключить зарядное устройство к стартовому и тяговым 

аккумуляторам 
 Не требуется подключения к генератору или к устройствам развязки. 
 Положительные клеммы аккумуляторов изолированы. Стартовый аккумулятор всегда заряжается в 

штатном режиме 
 Несколько зарядных устройств можно подключить параллельно для повышения тока заряда или 

зарядки нескольких групп аккумуляторов. 
 Напряжения на генераторе и стартовом аккумуляторе не растет. Не возникает проблем эксплуатаций 

бензинового двигателя. 
 Вмешательства в электросистему бензинового двигателя не происходит. Двигатель работает в 

обычном режиме 

Принцип работы 
Зарядное устройство постоянно контролирует напряжение на стартовом аккумуляторе и после того как оно 
повышается до 13.3 вольта (это происходит, когда двигатель работает и генератор заряжает аккумулятор) 
зарядное устройство автоматически включается и начинает зарядку дополнительных аккумуляторов. 
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В первую очередь устройство понижает напряжение на стартовом аккумуляторе до 13 Вольт. Это заставляет 
генератор выдавать максимальный ток, зарядка стартового аккумулятора продолжается в обычном режиме, а 
Sterling Power BBW повышает входное напряжение и преобразует его в трехступенчатый профиль для зарядки 
дополнительных аккумуляторов. Зарядка максимальным током продолжается до тех пор, пока напряжение 
на тяговом аккумуляторе не достигнет предустановленного значения. 

После этого, устройство переключается на вторую стадию зарядки, в течении которой поддерживает 
напряжение постоянным до тех пор, пока аккумуляторы полностью не зарядятся. По окончании второй 
стадии зарядка завершается, напряжение снижается и устройство переходит к поддерживающей зарядке.  

Зарядка стартового аккумулятора является приоритетной в течении всего времени работы устройства. 

Установка и настройка 
Расположите зарядное устройство как можно ближе к стартовым аккумуляторам и установите его, 
вертикально или горизонтально, также как любое мощное зарядное устройство для аккумуляторов. Не 
устанавливайте зарядное устройство на ковровые, виниловые или лакированные поверхности.  

Подключите зарядное устройство согласно рисунку в этом руководстве. Не укорачивайте кабеля, на них 
установлены предохранители. Если вы вынуждены обрезать кабеля, поставьте новые предохранители на 
аккумуляторные батареи. Гарантия на устройство с обрезанными кабелями аннулируется. Устанавливайте 
устройство в прохладном и хорошо проветриваемом месте. 

Ручное или автоматическое включение. 
Существует два способа включения зарядного устройства: 

Автоматический – самый распространенный вариант подключения, который используется в 95% случаев. 
Устройство автоматически включается, когда входное напряжение повышается до 13.3 вольт (двигатель 
работает) и выключается при напряжении 13.0 Вольт (двигатель заглушен). При этом способе установки два 
небольших провода зажигания не подключаются. 

Ручное включение – если по каким-то причинам автоматическое включение устройства нежелательно, его 
активируют вручную с помощью ключа зажигания. В этом случае к устройству согласно рисунку подсоединяют 
дополнительные провода 1 и 2, к которым подводится сигнальное напряжение. Зарядное устройство 
работает, если напряжение находится в интервале от 12.3 до 15 вольт и выключается при отключении 
сигнального напряжения. Этот режим работы подходит для автомобилей с системой рекуперативного 
торможения в которых напряжение генератора опускается до 12.6 вольт. 

ВАЖНО. Для включение ручного режима активации не требуется производить никаких действий, кроме 
подключения проводов зажигания согласно инструкции. Однако после того как ручной режим работы был 
выбран хотя бы один раз, устройства будет работать в этом режиме до тех пор, пока его магнитом не 
переключат в автоматический режим.  

Типы аккумуляторов 
Используйте магнитный переключатель для программирования устройства согласно следующей инструкции. 

Значения напряжений для различных типов аккумуляторов приведены на странице 2 настоящего 
руководства. К сожалению, выбрать настройки для современных аккумуляторов не так просто, как кажется на 
первый взгляд. Если вы сомневаетесь в правильности своего выбора, всегда склоняйтесь к более безопасному 
режиму с меньшим напряжением второй стадии зарядки.  

Умеренное напряжение не создает проблем, возникающих при более высоком напряжении зарядки, которое 
разрушает аккумуляторы. Настройки всегда можно изменить позднее, после того как вы найдете 
рекомендуемые своих аккумуляторов значения. 
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Термины, используемые при зарядке аккумуляторов 
Термин ускоренная зарядка или зарядка постоянным током используется, чтобы описать первый этап работы 
зарядного устройства. Во время этой стадии зарядное устройство производит максимально возможный ток, а 
аккумуляторы поглощают весь поступающий ток, вплоть до максимального до тех пор, пока напряжение на 
клеммах не вырастет до установленного в зарядном устройстве значения. 

После этого ток снижается и устройство переключается на второй этап зарядки, длительность которого 
рассчитывается автоматически. В течении второго этапа напряжение, на котором завершилась первая стадия, 
поддерживается постоянным, а после полной зарядки аккумулятора уменьшается до безопасного 
поддерживающего значения.  

В режиме поддерживающей зарядки устройство работает как блок питания, обеспечивая энергией 
подключенное к аккумулятору оборудование и не давая батарее разряжаться. Если нагрузка, подключенная к 
аккумулятору возрастает и напряжение на нем снижается, зарядное устройство включается, выполняет 
стадию быстрой зарядки и затем вновь переходит в поддерживающий режим. 

Продолжительность второй стадии зависит от уровня разряда аккумулятора и отношения мощности 
зарядного устройства к емкости аккумуляторной батареи. Встроенное в Sterling BBW программное 
обеспечение пересчитывает эти параметры каждый раз после начала работы устройства. 

Фактические напряжение и приблизительное время зарядки для всех типов аккумуляторных батарей указаны 
под схемой подключения зарядного устройства. 

Чтобы уменьшить потери воды в пластины некоторых современных аккумуляторов добавляют кальций, 
который ведет к повышенному напряжению зарядки. Sterling BBW использует для кальциевых аккумуляторов 
напряжение 15 вольт, поэтому перед тем как использовать этот режим необходимо удостоверится, что 
напряжение 15 – 15.4 вольта безопасно для подключенного к аккумулятору оборудованию 

Включение и проверка работоспособности 
Подключенное зарядное устройство контролирует напряжение на стартовой батарее и начинает зарядку 
тяговых аккумуляторов, после того как напряжение на стартовом аккумуляторе повышается до 13,3 вольта. 
Такое напряжение устанавливается, если стартовый аккумулятор подключен к работающему источнику 
питания – генератору или зарядному устройству. После того как устройство включилось LED индикаторы на 
его корпусе мигают в следующей последовательности: 

1. Оба индикатора горят зеленым в течении 5 секунд. Индикатор 2 мигает. Это подтверждает 
работоспособность индикаторов и то что проверка идет в штатном режиме. 

2. Оба индикатора светятся красным в течении 2 секунд 
3. Оба индикаторы зеленые и мигают в течении 10 секунд. В это время существует возможность 

перепрограммирования типа аккумулятора. Тип аккумулятора изменяют с помощью магнита. Если тип 
аккумулятора вас устраивает, ничего не предпринимайте и дождитесь пока устройство продолжит 
работу. 

Если во время запуска ничего не происходит: 

1. Проверьте напряжение на стартовом аккумуляторе. При работающем двигателе напряжение должно 
быть выше 13,3 вольт. Чтобы убедится в том, что устройство исправно, запустите двигатель и измерьте 
напряжение на стартовом аккумуляторе. 

2. Устройство снабжено системой безопасности. Если выходное напряжение ниже 13 вольт на 24-
вольтовой и ниже 19 вольт на 36-вольтовой модели (аккумуляторы почти полностью разряжены) 
устройство работать не будет. Чтобы начать зарядку увеличьте напряжение на аккумуляторах выше 
13,3 (20 вольт для BBW1236). При низком напряжении аккумуляторы могут быть повреждены. 

Важно. Устройство заряжает максимальным током, если входное напряжении выше 13,5 вольт. При 
напряжении 13,3-13,5 вольта зарядный ток меньше оптимального. 
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На корпусе устройства расположено два LED индикатора, обозначенных LED1 и LED2. Каждый индикатор 
светится тремя разными цветами (красным, оранжевым и зеленым) и мигает. Комбинация двух индикаторов 
и трех цветов передает информацию о различных состояниях зарядного устройства. 

За
пу

ск
 

 Информация 
Запуск 5 сек 

Запуск 2 сек 

Устройство не исправно 5 сек 

Выбора типа аккумулятора (10сек). По умолчанию 
необслуживаемые с жидким электролитом 

Отображение типа аккумулятора 5 сек 

Если красные индикаторы мигают в течении 7 сек, 
устройство в ручном режиме. Чтобы переключится в 
автоматический, удерживайте магнит над корпусом 
Если вы переключились в автоматический режим, 
индикаторы быстро мигнут 5 раз, подтверждая это 

Начало зарядки. Увеличение тока 

Зарядка максимальным током 

За
ря

дк
а 

Перезапуск. Переключение на зарядку постоянным 
напряжением 
Зарядка постоянным напряжением 

Перезапуск. Переход в режим поддерживающей 
зарядки 
Поддерживающая зарядка 

Отключение из-за повышенного напряжения. Вх. 
напряжение > 15,5/31 В. Выходное > 16/32/48 
Отключение из-за перегрева. Устройство включится 
после того, как остынет 
Высокая температура корпуса. Мощность снижена, 
но устройство работает. Низкое выходное напряж. 
Низкое входное напряжение. Устройство 
выключится через 20 мин. 

Вх. напр. в норме. Не подключено внешнее 
управление. Необходимо напр. на входе управл. 
Ошибок нет. Все работает нормально 
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Выбор/Установка типа аккумулятора 

Индикаторы Тип аккумулятора 

  GEL I 

  AGM I 

  Необслуж. с жидк. электролитом 

  GEL II 

  LiFePO4 

  AGM II 

  Обслуж. с жидк. электролитом 

  Кальцевые 
 

1. Подключите зарядное устройство согласно инструкции, но не 
подсоединяйте его к выходным аккумуляторам, если 
планируете устанавливать их тип. Отсоедините выход 
зарядного устройства от аккумуляторов, если вы меняете тип 
батарей в уже установленной системе. Оставьте стартовый 
аккумулятор подключенным. 

2. Возьмите магнит в руку и удерживайте его на расстоянии более 
35 см от устройства, чтобы случайно не переключить режим 
работы. Для установки типа аккумулятора в вашем 
распоряжении - 10 секунд. 

3. Включите устройство. Индикаторы загорятся в следующей 
последовательности: 
 Оба индикатора зеленые в течении 5 секунд (LED1 горит 

постоянно, LED2 мигает) 
 Оба индикатора красные в течении 2 секунд (LED1 горит 

постоянно, LED2 мигает) 
 Если загораются 2 оранжевых индикатора – устройство 

неисправно 
 После того как оба индикатора медленно замигают 

зеленым (это состояние продлится в течении 10 секунд), 
меняйте тип аккумулятора. Для этого приложите и 
удерживайте магнит к месту на корпусе, помеченном как 
MAGNETIC SWITCH POSITION. Индикаторы замигают 
быстрее, подтверждая, что вы в режиме смены типа 
аккумуляторных батарей. Уберите магнит. 

 Перед тем как перебирать типы аккумуляторов, дождитесь 
пока индикаторы перестанут мигать.  
Снова приложите магнит к корпусу. Индикаторы мигают по-
разному для разных типов аккумуляторов, тип меняется 
через каждые 4 секунды. После того как подходящий 
аккумулятор выбран, уберите магнит в сторону от 
устройства. 
 Если вы ошиблись и выбрали не тот тип, который хотели, 
приложите магнит заново к корпусу. Если тип 
аккумуляторных батарей выбран правильно, уберите 
магнит от корпуса и не подносите его в течении 20 секунд.  
Зарядное устройство запомнит сделанный выбор и 
сохранит его в памяти до тех пор, пока вы вновь не 
измените его с помощью той же процедуры. 
 

 


